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8 Redenen om voor de deuren van Deltadoors te kiezen

Magnus-PlusMagnus

Garagedeuren
Voor altijd en iedereen

Deltadoors garagedeuren 
hebben standaard uitstekende 
isolatiewaarde. U bespaart hierdoor 
jaarlijks fors op uw energie rekening. 

Het warmtedoorgangscoëfficiënt, ook wel U-waarde is als 
volgt getest:
• Magnus (paneeldikte 40 mm) - 0,74 m2 °C/ W*
• Magnus-Plus (paneeldikte 45 mm) - 1,00 m2 °C/ W*
Warmte-isolatie R = 1,0 m2 °C/ W.
De Magnus-Plus deur houdt evenveel warmte vast als 
een gemetselde muur van 60 cm dik.

Alle torsie en trekveren van de Deltadoors garagedeuren 
hebben een gemiddelde levensduur van 25.000 
bewegingen voor zowel open als dicht. Dit komt overeen 
met ca. 17 jaar gebruik van de deuren waarbij de deur 
gemiddeld 4 keer per dag open en dicht gaat.

De garagedeuren worden 
standaard geleverd met verticale 
tochtafdichtingen op de looprails.
Ook op het boven en onder 

paneel worden tochtrubbers gemonteerd. Deze 
moderne polymeer materialen zijn bestand tegen hoge 
temperatuurveranderingen en zorgen daardoor voor 
een zeer betrouwbare tochtwering. Mede in combinatie 
met de zelfregulerende scharnieren, wielhouders en 
gelagerde loopwielen.

De garagedeur panelen van 
Deltadoors hebben een speciale 
constructie die voorkomt dat je 
tijden het bedienen van de deur 

niet met je vingers bekneld kunt raken.

De deuren voldoen aan alle Europese normen EN 12604, 
EN 12453, EN 12424, EN 12425 en EN 12426.

De coating van alle Deltadoors 
overheaddeuren zijn standaard 
bestendig tegen de zout sproeiproef. 
Bij deze proef wordt gedurende 

750 uur lang een bijna onverdunde pure zoutoplossing 
gespoten. Dit staat gelijk aan 15 jaar gebruikt van uw deur 
aan kustgebieden. Daarom beschikken onze deuren over 
unieke corrosiewerende eigenschappen.
• De dikte van de zinken deklaag (16 μm)
•  tweelaags vernis- en verfdeklaag PUR-PA  

met een dikte van 35-40 μm.

De speciale constructie opbouw 
van de panelen in combinatie 
met het special schuim, zorgen 
ervoor dat deze maximale 

winddruk kan verdragen. Uit de verschillende testen blijkt 
dat Deltadoors deuren van Magnus-Plus zijn bestand 
tegen de drukte van 700 Pa*, dat is te vergelijken met 
windsnelheden tot 120 km/u. 
*  De metingen zijn berekend voor de Plus-serie garagedeuren 

uitsluitend tot 5,5 m breed,gebaseerd op testen uitgevoerd 
door TÜV NORD CERT GmbH.

De sandwichpanelen van Deltadoors hebben een 
gesloten constructie van staalplaten, waardoor de 
binnen- en buitenplaat goed op elkaar aansluit. En 
daardoor zorgt dit voor een zeer hoge hittebestendigheid 
van de sandwichpanelen.

Deltadoors zorgt niet alleen voor garagedeuren van 
hoge kwaliteit, maar ook bieden wij een snelle en goede 
service.

De stevige en betrouwbare garagedeuren uit de Mag-
nus-serie met een paneeldikte van 40 mm zijn geschikt 
voor gebieden met een gematigd en koud klimaat. Ze 
voldoen aan alle Europese normen. 

Kenmerken

•  Sandwichpanelen met een dikte van - 40 mm (te verge-
lijken met een gemetselde muur van 55 cm dik)

• Warmtedoorgangscoëfficiënt - 0,74 m2 °C/W*
• Loopwielen en scharnieren van gegalvaniseerd staal
•  Trekveren of torsieveren zorgen voor het evenwicht van 

de deurdelen
•  Max. afmeting van de garagedeuren is 6000×3250 mm

*  Vastgesteld door testen uitgevoerd door het Rosenheim instituut 
van de Bouwkundige Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg.

De zeer goed isolerende Magnus-Plus met een paneeldik-
te van 45 mm. De zijscharnieren en loopwielen zijn vervaar-
digd uit roestvrij staal en beschikken daardoor over zeer 
hoge corrosiewerende eigenschappen.
Dit garandeert een betrouwbare werking in omstandighe-
den met een hoge luchtvochtigheid en agressieve pro-
ducten (wasstraat, ammoniakdampen, enz).

Kenmerken

•  Sandwichpanelen met een dikte van - 45 mm (te verge-
lijken met een gemetselde muur van 60 cm dik)

• Warmtedoorgangscoëfficiënt - 1,00 m2 °C/W*
• Loopwielen en zijscharnieren van RVS
•  Trekveren of torsieveren zorgen voor het evenwicht van 

de deurdelen
• Max. afmeting van de garagedeuren – 6000×3250 mm

Zeer goede 
isolatiewaarden

Maximale levens-
duur van de veren

Betrouwbare 
tochtwering

Gegarandeerde
veiligheid

Duurzame 
deklaag

Betrouwbare
bescherming

Lange 
levensduur

Betaalbare 
diensten 
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Deltadoors heeft verschillende modellen garagedeuren. 
De Magnus en de Magnus-Plus. Het is makkelijk een garage-
deur te kiezen die bij de weeromstandigheden in uw regio 
past. En daarbij behorende gebruikersgemak.
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Magnus
Betaalbare, veilige en betrouwbare garagedeuren

Het gebruik van moderne technologieën en onze ruime ervaring helpen ons bij het produceren van de garage-
deuren met een aantal onmiskenbare voordelen. De aandacht voor detail en ontwerp zorgen al lang voor een 
aantrekkelijk design, betrouwbaar en veilig gebruik van de Magnus garagedeuren.

Door de veren blijven de garagedeuren in even-
wicht en gaan daarom met gemak open en 
dicht.

De veren hebben een levensduur tot wel 25.000 
bewegingen voor zowel open als dicht.
Dit komt overeen met ongeveer 17 jaar gebruik 
van de deuren, waarbij de deur 4x per dag 
wordt geopend en gesloten.

Sandwichpanelen met een dikte van 45 mm 
zorgen voor uitstekende isolatiewaarden. 
Deze is vergelijkbaar met de isolatie van een  
gemetselde muur met een dikte van 60 cm. 
Over de gehele omtrek van de garagedeur be-
vinden zich elastische, vorstbestendige afdich-
tingen bestaand uit vorstwerend EPDM rubbers. 
De bovenste- en zijafdichtingen bevatten twee 
flapjes. Daardoor wordt de afsluiting van de 
deuren een stuk beter. De luchtruimte tussen de 
twee flapjes zorgt voor meer warmte-isolatie.

De verstelbare loopwielen maken het mogelijk 
om de deurdelen nauw op de rubbere afdich-
tingen rondom de deur te laten aansluiten, 
waardoor de ruimte gevrijwaard blijft van tocht 
en warmteverlies.

De zijscharnieren en loopwielen zijn vervaardigd 
uit roestvrij staal en beschikken daardoor over 
zeer hoge corrosiewerende eigenschappen. 
Dit zorgt voor een betrouwbare werking van de 
garagedeuren, zelfs in de omstandigheden met 
een hoge luchtvochtigheid. (wasstraat, ammo-
niakdampen, enz).

Torsieveren worden uitgerust met veerbreuk- 
beveiliging. Dit voorkomen het vallen van de 
deur bij een breuk van de veren. 

De Deltadoors deuren voldoen aan alle Euro-
pese normen EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 
12425 en EN 12426.

De uit multilagen bestaande deklaag van de 
sandwichpanelen en de geverfde eindkappen 
beschikken over zeer hoge corrosiewerende ei-
genschappen.
De deklaag van de deurdelen doorstaat een 
zogenaamde ‘zoutsproeiproef’ van 750 uur. Dit 
komt overeen met 15 jaar gebruik in kustgebie-
den en industriële gebieden met luchtvervuiling.

Dankzij de gelagerde loopwielen beweegt de  
garagedeur soepel en zonder lawaai.
Het is onderhoudsvriendelijk en garandeerd een 
lange levensduur van het hele railsysteem.

Dankzij de constructie hebben de sandwich- 
panelen een hoge bestendigheid tegen wind-
stoten en een zeer sterke windkracht.
Klasse 4 windbestendigheid* volgens EN 12424. 

* De metingen zijn berekend voor de garage-
deuren tot 2500 mm breed, gebaseerd op tests 
uitgevoerd door TÜV NORD CERT GmbH.

1
Lange 
levensduur

1
Uitstekende 
isolatie

3
Bescherming
tegen tocht

3
RVS
verbindings-
stukken

2
Gegaran-
deerde
veiligheid

2
Duurzame
deklaag

4
Geen 
geluid

4
Hoge wind-
bestendig-
heid

Magnus-Plus
De stevige, betrouwbare en zeer goed isolerende garagedeuren

De garagedeuren uit de serie zijn ideaal voor energie-zuinige gebouwen of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.  
Garagedeuren uit de Magnus-Plus serie beschikken over alle voordelen en zijn bovendien breed toepasbaar dankzij de 
verbeterde isolatiewaarden, de hoge weerbestendigheid en zeer sterke corrosiebestendigheid.
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Moderne 
garagedeuren

S-Paneel (small)
Diverse paneeluitvoeringen

Buitenkant van het paneel

Woodgrain

Buitenkant van het paneel

Glad

De garagedeuren in “houtlook” kleuren
benadrukken de eigen stijl van een gebouw.
Daardoor zien ze er comfortabel en duur uit.

Binnenkant van het
paneel Woodgrain

Standaardkleur
Wit-grijs (dicht bij RAL 9002)

Optioneel is het mogelijk om 
de panelen in andere kleuren 
uit de RAL catalogus te laten 
coaten.

Optioneel is het mogelijk om de panelen in andere kleuren uit de RAL catalogus 
te laten coaten.

S-Paneel met “houtlook” patroon

Garagedeuren 
met S-Paneel patroon

10 standaardkleuren

3 kleuren
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Een modern type paneel met
horizontale belijning, overdeeld 
over een gelijke afstand van 
elkaar. Door de symmetrische 
opstelling van horizontale 
stroken zijn de naden van 
de gesloten panelen vrijwel 
onzichtbaar.
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Elegante 
garagedeuren

M-Paneel (medium)
Diverse paneeluitvoeringen

Buitenkant van het paneel

Woodgrain Glad

Buitenkant van het paneel

Glad

De garagedeuren in “houtlook” kleuren zijn een 
uitstekende keuze voor huizen gemaakt van 
hout, rode baksteen en andere bouwmaterialen

Binnenkant van het
paneel Woodgrain

Standaardkleur
Wit-grijs (dicht bij RAL 9002)

Optioneel is het mogelijk om 
de panelen in andere kleuren 
uit de RAL catalogus te laten 
coaten.

M-Paneel met “houtlook” patroon

Garagedeuren 
met M-Paneel patroon

2 standaardkleuren 2 standaardkleuren Exclusieve oplossing
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Garagedeuren met M-Paneel
patroon kenmerken zich met een
moderne en elegante uitstraling
die perfect samen gaat met het
uiterlijk van verschillende huizen.

3 kleuren
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Optioneel is het mogelijk om de panelen in andere kleuren uit de RAL catalogus 
te laten coaten.
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Harmonieuze 
garagedeuren

L-Paneel (large)
Diverse paneeluitvoeringen

Brede horizontale lijn van 
L-Paneel benadrukt de 
individuele stijl van uw huis 
en geeft het een unieke
aantrekkelijkheid.

Buitenkant van het paneel

Woodgrain Glad

Buitenkant van het paneel

Glad

De garagedeuren in “houtlook” kleuren laten u denken dat 
ze helemaal van hout zijn gemaakt. Ze zijn echter makkelijker 
om te onderhouden vergeleken met houten garagedeuren 
en beschikken over hoge isolatiewaarden.

Binnenkant van het
paneel Woodgrain

Standaardkleur
Wit-grijs (dicht bij RAL 9002)

Optioneel is het mogelijk om 
de panelen in andere kleuren 
uit de RAL catalogus te laten 
coaten.

L-Paneel met “houtlook” patroon

Garagedeuren 
met L-Paneel patroon

2 standaardkleuren 3 standaardkleuren Exclusieve oplossing
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Optioneel is het mogelijk om de panelen in andere kleuren uit de RAL catalogus 
te laten coaten.
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Klassieke 
garagedeuren

Cassette-Paneel
Diverse paneeluitvoeringen

Cassette is een klassieke 
optie voor het uiterlijk van 
garagedeuren. Cassettes 
zijn symmetrisch geplaats, 
wat een harmonieus patroon 
vormt op de deurdelen.

Buitenkant van het paneel

Woodgrain

Buitenkant van het paneel

Woodgrain

Stalen sandwichpanelen in “houtlook” imiteren de 
structuur van hout, zijn bestand tegen uv-stralen, 
vocht en blijven lang kleurecht. 

Binnenkant van het
paneel Woodgrain

Standaardkleur
Wit-grijs (dicht bij RAL 9002)

Optioneel is het mogelijk om 
de panelen in andere kleuren 
uit de RAL catalogus te laten 
coaten.

Cassette-Paneel 
met “houtlook” patroon

Garagedeuren 
met Cassette-Paneel patroon

2 standaardkleuren
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Optioneel is het mogelijk om de panelen in andere kleuren uit de RAL catalogus 
te laten coaten.
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Praktische 
garagedeuren

Microrib-Paneel
Diverse paneeluitvoeringen

Elegante microribben op de voorkant van de 
garagedeuren benadrukken de moderne stijl 
van een gebouw. Microrib-patroon camoufleert 
kleine beschadigingen op de vernis- en 
verflaag, waardoor de uitstraling perfect blijft.

Buitenkant van het paneel

Woodgrain

Binnenkant van het
paneel Woodgrain

Standaardkleur
Wit-grijs (dicht bij RAL 9002)

Optioneel is het mogelijk om 
de panelen in andere kleuren 
uit de RAL catalogus te laten 
coaten.

Garagedeuren 
met Microrib-Paneel patroon

10 standaardkleuren
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Woodgrain

Optioneel is het mogelijk om de 
panelen in andere kleuren uit de RAL 
catalogus te laten coaten.
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Ingebouwde 
loopdeur
Uw mogelijkheden uitbreiden

Een loopdeur is een praktische oplossing die 
het mogelijk maakt om de garage binnen te 
gaan zonder de garagedeur te openen.
Een loopdeur zorgt voor gebruiksgemak en 
minder slijtage aan de garagedeur. 

De drempel van de loopdeur is 18-20 mm
en zijn vorm zorgt voor maximaal 
gebruiksgemak.
Dankzij de vlakte van de drempel kan een 
fiets of een voertuig er makkelijk door.

Kleuren voor het loopdeur frame
De kleur van de deurkruk komt overeen met de kleur van het loopdeurframe 

Standaard drempel, 145 mm
• Voor garagedeuren groter dan 4500x3250 mm

•  De loopdeur met een standaard drempel beschikt  

over een versterkte constructie.

•  De loopdeur kan worden gemonteerd  

in een garagedeur met een maximale omvang. 

(Maximale omvang van de garagedeuren: 6000×3250 mm)

Verlaagde drempel, 100 mm
• Voor garagedeuren tot 4500x3250 mm

•  De loopdeur met een verlaagde drempel voldoet  

aan de eisen van brandveiligheid en kan worden  

gemonteerd in nooduitgangen.

Vlakke drempel, 20 mm

Grijs-bruin
(poeder deklaag, kleur dicht bij RAL 8019)

Optioneel is het mogelijk om de panelen in andere kleuren uit de RAL catalogus te laten coaten.

Zilver metallic
(geanodiseerde deklaag, kleur A00-D6)

Ingebouwde loopdeuren zijn beschikbaar bij garagedeuren:

S, M, L en Microrib-Paneel
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Slot
Voor garages zonder extra 
ingang is een buitenslot 
noodzakelijk. Hiermee kunt 
u de garagedeur van bui-
tenaf en van binnenuit 
openen en sluiten.

Accessoires
voor extra comfort

Ramen
Ramen in een garagedeur zorgen voor natuurlij-
ke lichtinval in de garage en biedt besparing op 
elektriciteitskosten. Bovendien zorgen de ramen 
voor versiering van de garagedeuren.

Kaders en decoratieve inzetstukken - kunststof

Kleur van het buitenkader en 
inzetstukken – wit of bruin

Optioneel is het mogelijk om de panelen in 
andere kleuren uit de RAL catalogus te laten 
coaten.

Klassiek rechthoekig venster Rond venster

Decoratieve beglazing Vierkantvenster

Buitenontgrendeling
De elektrisch aangedreven garagedeuren zon-
der handvat of andere toegang, zoals een zijdeur, 
moeten worden voorzien van noodontgrendeling 
aan de buitenkant van de garage. (bijvoorbeeld 
in het geval van een stroomstoring.) Dit handige 
mechanisme zorgt voor eenvoudig wisseling van 
automatische naar handmatige bediening.
Lengte van de kabel – 4500 mm

Ventilatieroosters
Ze zorgen voor een natuurlijke 
ventilatie in de garage.
Standaard roosters zijn niet afsluit-
baar. 

De zijdeur is verkrijgbaar in meerdere variaties. Zowel links- als 
rechtsdraaiend, en naar buiten- of naar binnendraaiend.

Op- of inbouw montage maken het mogelijk om de zijdeur 
in verschillende typen openingen te installeren naar wens 
van de klant.

Over de hele omtrek van de zijdeurframe bevinden zich 
elastische polymeer afdichtingen die zorgen voor een 
perfecte tochtafdichting van de opening.

Zijdeur
In meerdere variaties
De zijdeur en sectionale garagedeuren worden gemaakt 
van hetzelfde materiaal. Hierdoor vormen ze één geheel 
met uw woning.
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Sandwich panelen
perfect design

Energie-efficiëntie
economie en comfort

Gegarandeerde
veiligheid
De constructie van de garagedeuren 
voorkomt het beklemd raken van vin-
ger. Deze bescherming is van groot 
belang voor de elektrisch aangedre-
ven garagedeuren en voldoet aan 
alle Europese veiligheidsnormen (EN 
12604).

Stevige 
verbinding
De zelfborende schroeven bevinden 
zich in de plaats waar de voor- en 
achterplaten aan elkaar komen (4 
lagen metaal). Daardoor worden 
de versterkingen van de deur zeer 
bestendig. De solide verbinding tus-
sen de stalen platen voorkomt dat 
de panelen loslaten als de deur hard 
neerkomt.

Uitstekende 
duurzaamheid
De stalen voor- en achterbeplating 
van het sandwichpaneel zijn aan 
één gesloten aan de boven- en 
onderkant. Het zorgt ervoor dat de 
beplating niet loslaat als ze in de 
zon opwarmen. Dit is belangrijk voor  
garagedeuren in donkere kleuren.

Bescherming tegen uitzetten
De adhesielak zorgt voor een uitstekende hechting van de stalen 
beplating aan het schuim. Hierdoor wordt de deur tijdens verhit-
ting door de zon beschermd tegen het uitzetten van de panelen.

Corrosiebestendigheid
De zinken deklaag met een dikte van 16 micron en grondlaag 
met een dikte van 14-16 micron zijn verantwoordelijk voor hoge 
corrosiebestendigheid van het paneel.

Duurzame deklaag
De voorkant van het paneel wordt bedekt met een deklaag van 
polyurethaan, gemodificeerd met polyamide deeltjes (PUR-PA). 
Voordelen van de PUR-PA deklaag:
• goede weerbaarheid tegen krassen en kerven;
•  kan ideaal de veranderingen in temperatuur  

en vochtigheid verdragen;
• beschikt over een hoge sterkte en elasticiteit;
• bestand tegen corrosie;
•  kan goed tegen de invloed van schoonmaakmiddelen  

en chemicaliën.

Dikte van de panelen is een
van de belangrijkste factoren
die invloed hebben op de
warmtedoorgangscoëfficiënt.
Hoe groter de dikte van het
paneel is, hoe hoger de
warmtedoorgangscoëfficiënt is.

De panelen zijn uitgerust met
een polymeer EPDM rubbers, die
zich kenmerkt door een hoge
sterkte en elasticiteit bij lage
temperaturen. De zeer goede
afdichting is een garantie
voor een garagedeur met zeer
hoge warmte- en geluidsisolatie. 

Afdichtingen op polymeerbasis
worden gebruikt om de
boven- en zijkanten van de
opening af te dichten. Ze bieden
extra bescherming tegen
warmteverlies. De onderste
elastische en vorstbestendige
afdichting verbergt kleine oneffen-
heden van de vloer. Daarom
wordt het onderste deel van de
opening goed afgedicht. 

De sandwichpanelen zijn gevuld
met polyurethaanschuim, dat
een uitstekende isolatie biedt.

45 mm

40 mm

De basis van betrouwbare en veilige 
werking van de garagedeuren

2

1

3
3

2

4

1

Dankzij de dikte van de 
panelen en de speciale 
constructie zorgen Deltadoors 
garagedeuren voor uitstekkende 
isolatiewaarden

De warmtedoorgangscoëfficiënt van de garagedeuren 
is 1,00 m2 °C/W*, vergelijkbaar met de isolatie van een 
gemetselde muur met een dikte van 60 cm.

Sandwichpaneel van 45 mm
Eén van de dikste panelen in Europa!
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Printen van hoge kwaliteit
Voor printen worden UV-inkt van Europese productie ge-
bruikt. Tijdens fotopolymerisatie ontstaat er een laag op het 
deurblad, waardoor de inkten niet geabsorbeerd worden.

Scherpe print
De print op de garagedeur is maximaal scherp en gede-
tailleerd. Elk klein element wordt duidelijk geprint.

UV-weerbestendig
Digitale lak beschermt de verf van de print: deze blijft  
minimaal 10 jaar helder.

Bescherming tegen onweer
Materialen die worden gebruikt voor printen zijn bestand 
tegen temperatuursveranderingen en luchtvochtigheid. 
De garagedeuren met printen zijn geschikt voor elk gebied.

Krasbestendig
Het oppervlak van het sandwichpaneel is bestand tegen 
krassen en andere beschadigingen door de bescher-
mingslak van de Europese producent.

Hout-texturen

Texturen-natuursteen

Speciale collectie van de afbeeldingen

Extra texturen

Exclusief voor Magnus Plus garagedeuren is het mogelijk om 
individuele afbeeldingen naar uw keuze digitaal te printen.
Unieke texturen van waardevolle houtsoorten, een verzameling 
patronen van natuursteentexturen, verschillende afbeeldingen. 
De mogelijkheden van het design zijn onbeperkt.

Individuele print
Printen op het deurblad

Staal 0,4 mm 
Zink 16 micron
Polyurethaan primer 14–16 micron
PUR-PA deklaag 20–25 micron
Ultraviolet Inkten 
Polyurethaan vernis 

Witte eik Zand eik Bergden Oregon Ierse eik Winchester eik

Breccia Damascata Daino Reale Emperador Light Platino Dark Grijs beton Donker beton

Lichte eik Rustieke kers Antiek Notenboom Moor eik Rustieke eik

Celebrity Maroon Marinace Delicatus Gold Sagitario Granite Koper Vintage Baksteen

Mahonie Donker 
Winchester eik

Donkere sienna Licht sienna Wenge klassieker Wenge modern

Juparana 
Bordeaux

Emperador Dark Verde Fantastico Bidasar Brown Rode Baksteen Lichte leisteen
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